Certyfikat

 oceny typu WE
Nr WE/S/2051/2013

Nazwa wyrobu:
Zestaw odziezy cieplochronnej Spec 1

Typ (odmiany):

Kurtka 3L typ A Spec, Spodnie wierzchnie 2L typ Spec,
Bluza typ Polar Spec, Koszulka typ Polar Spec,

Spodhnie elastyczne typ Spec

Nazwa i adres producenta / upowainionego przedstawiciela:

Pracownia Sprzetu Alpinistycznego Matachowski S.C.
ul. Skoczowska 49,
43-426 Debowiec

Nazwa i adres producenta / miejsce produkcji:
Pracownia Sprzetu Alpinistycznego Malachowski S.C.
ul. Skoczowska 49,
43-426 Debowiec

Wyrdb speinia zasadnicze wymagania bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zawarte
w dyrektywie 89/686/EWG / rozporzqdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r.
w sprawie zasadniczych wymagani dla $rodkdw ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz 2173)

Okres waznosci: od dnia 14 czerwca 2013 r. do dnia 13 czerwca 2018 r.

p.o. Kierownika
Osrodka Certyfikacji Wyrobéw
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Warszawa, dnia 14 czerwca 2013 r.
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Certyfikat oceny typu WE Nr WE/S/2051/2013 14.06.2013 r.

Opis wyrobu:

Zestaw odZziezy cieplochronnej Spec 1 skiada si¢ z pigciu elementow: Kurtka 3L typ A Spec,
Spodnie wierzchnie 2L typ Spec, Bluza typ Polar Spec, Koszulka typ Polar Spec i Spodnie
elastyczne typ Spec.

Odziez zapewnia deklarowanq cieptochronnos¢ pod warunkiem stosowania wszystkich jej
elementow {gcznie.

Kurtka 3L typ A Spec, wykonana z tkaniny DENTE art. 11424 (100 % PES) o masie
powierzchniowej (195 + 8) g/m’, prosta, z kolnierzem, z wszytym kapturem, si¢gajgca do
bioder, zapinana na zamek blyskawiczny kryty plisq zapinang na napy. Podszycia
elementow wewnetrznych kolnierza, kieszeni oraz plisy kryjgcej zamek blyskawiczny
wykonane z tkaniny NORTHSEA art. 11848 (100% PES, PU) o masie powierzchniowej (155
+ 8) g/m’. Na wysokosci piersi dwie kieszenie zewngtrzne zapinane na zamek blyskawiczny
przykryty zewngtrzng warstwq tkaniny, jedna kieszen wewngtrzna. W pasie regulacja
obwodu za pomocq gumy wszytej w tunel.

Spodnie wierzchnie 2L typ Spec wykonane :z tkaniny NORTHSEA art. 11848,
z podwyiszonym tylem, na szelki. W pasie regulacja za pomocq paska w tunelu.
Wewnetrzna warstwa spodni wykonana z podszewki art. 1006, (100 % PES) o masie
powierzchniowej (74 + 3 ) g/m’. Od wewngtrz w dole nogawek , sniegolapy” z tkaniny
NORTHSEA art. 11848. Na wysokosci kolan oraz posladkow wzmocnienia z tkaniny
DENTE art. 11424. Na calej dlugosci nogawek od zewngtrznej strony zamek blyskawiczny
bryzgoszczelny.

Bluza typ Polar Spec z dzianiny polarowej art. 6900 ( 100 % PES) o masie powierzchniowej
(245 + 12 ) g/m’, prosta do bioder, zapinana na zamek blyskawiczny, przy szyi wykonczona
stojkq. Wzmocnienia na wysokosci fokci oraz barkéw wykonane z tkaniny NORTHSEA art.
11848. Na przodach, na wysokosci pasa dwie kieszenie zapinane na zamek blyskawiczny.

Koszulka typ Polar Spec wykonana z dzianiny polarowej art. 6148 (100% PLS)
o masie powierzchniowej (145 + 8) g/m’, z dlugim rekawem, przy szyi wykonczona stdjkg.

Spodnie elastyczne typ Spec z dzianiny art. 7424 (93 % PLES, 7% EL) o masie
powierzchniowej (231 + 12) g/m’, proste, w pasie regulacja za pomocq gumy w tunelu. Na
prawym tyle, na wysokosci posladkow, kieszen wewngtrzna zamykana za pomocq zamka
blyskawicznego.
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Certyfikat oceny typu WE Nr WE/S/2051/2013 14.06.2013 r.

Zdjecie:
Zestaw odZziezy cieplochronnej Spec 1
Kurtka 3L typ A Spec Spodnie wierzchnie 2L typ Spec
Bluza typ Polar Spec Koszulka typ Polar Spec

Spodhnie elastyczne typ Spec
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Certyfikat oceny typu WE Nr WE/S/2051/2013 14.06.2013 r.

Podstawowe parametry:

(klasa, kategoria, poziom ochrony)

e izolacyjnosé ciepina z odziezq referencyjng C, Ly, > 0,310 m’-K/W
® wodoszczelnos¢ - klasa 3,

o przepuszczalnosé powietrza AP - klasa 3.

Identyfikacja dostarczonej dokumentacji:

e wniosek o przeprowadzenie oceny typu WE nr 2013/2013 z dnia 11.06.2013 r.,
e dokumentacja techniczno - technologiczna z dnia 03.06.2013 r.

Wyréb/model wyrobu dostarczony z wnioskiem o przeprowadzenie oceny typy WE
Jjest zgodny 7 dokumentacjq techniczng.

Wyréb spetnia wymagania normy tharmonizowanej:
PN EN 342:2006, PN-EN 342:2006/AC:2008 (EN 342:2004, EN 342:2004/AC:2008) ,, Odziez
ochronna. Zestawy odziezy i wyroby odziezowe chronigce przed zimnem”

potwierdzone badaniami wykonanymi przez:

Centexbel, Zwijnaarde, Belgia

Testex A.g., Swiss Textile Testing Institute, Zurich, Szwajcaria

Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A., Busto Arsizio, Wlochy,
CIOP-PIB, Zakiad Ergonomii, Warszawa, Polska,

CIOP-PIB, Zakiad Ochron Osobistych, £6dz, Polska

LR W~

sprawozdania nr:

1. RD.NB/502z 06.12.2007 r. PPE.NB/4416 z 08.05.2009 r., 2355z 13.09.2012 r.,
2. KLVO 085582.2z15.01.2013 r.,

3. 1300560z 19.02.2013 r.,

4. 207/PB/2013/NE z 04.06.2013 r.,

5. 344/CR/2013/NO z 14.06.2013 .

Znakowanie:

Pracownia Sprzetu Alpinistycznego Malachowski, ul. Skoczowska 49, 43-426 Degbowiec, Zestaw
odziezy cieplochronnej Spec 1: Kurtka 3L typ A Spec lub Spodnie wierzchnie 2L typ Spec lub Bluza
typ Polar Spec lub Koszulka typ Polar Spec lub Spodnie elastyczne typ Spec, znak graficzny
ochrona przed zimnem z EN 342:2004, 1., = 0,384 m’ - K/'W, AP - klasa3; znaki graficzne: patrz
informacja producenta, wielkosci, sposobu konserwacji; sklad surowcowy tkanin, data produkcji.

UWAGA 1:

Kaida modyfikacja wyrobu, ktdrego dotyczy niniejszy certyfikat, powinna by¢ zgloszona do Osrodka
Certyfikacji Wyrobow Centralnego Instytutu Ochrony Pracy — Paristwowego Instytutu Badawczego.
Niniejszy certyfikat pozostaje wainy do czasu kiedy wyiej wymieniona norma zharmonizowana moze by¢
stosowana jako podstawa oceny wyrobéw. W priypadku zmiany tej normy jednostka notyfikowana
poinformuje posiadacza certyfikatu o zakresie wprowadzanych zmian i o terminie, od ktdrego w procesie
oceny wyrobow bedg stosowane wymagania nowego wydania normy.

UWAGA 2:
Podrobienie lub przerobienie tresci i oznakowania certyfikatu (a takie jego kserokopii lub skanu) lub
uiycie takiego dokumentu jako autentycznego jest priestgpstwem z art. 270 § 1 kodeksu karnego.
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